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Jednim 2 novych drubhf informaidnich sluZeb prri
soucasnem vyuZziti stavajicich tras pro pfenos informaci jsou
systemy vyuZzivaiici dosud wvolnych #adkd v televiznim
signalu. System, ktery pro pfenos informace digit&lmnim
zp@Gsobem vyu2iva volnvych *adkfd v pdlsnimkovém zatemfiovacim
intervalu, dostal obecny nazev TELETEXT.

Teletextova sluZba byla poprve realizovana ve Velké
Britanii v polovinég sedmdesatvych let u statni spolednosti
BEC pod nazvem Ceeftax 2 u komerdni IBA pod nazvem Oracle.

Teletextove systémy 3Jjsou postupneée zdokonalovany a v
této souvislosti existuje déleni pfenosovych system na pét
tzv. Urovnis:

Urovert 1 — zakladni{ abeceda bez diakritickych znamének, Zest
zakladnich barev, relativne hruba grafika. Tuto
aroves ma& britska verze teletextu v  zakiadnim
provedeni.

Urove® 2 — abeceda véetnd diakritickych znamének, pastelove
barvy, hladkeé pifechody mezi symboly mozaikovéeho
typu. Tato dGrovert se Castednéd vyvuZiva pri

aplikaci britského teletextu pro jinég jazyky.

Urovet 3 — zavadf se tzv. DRCS (Dynamically Redefinable
Character Set} —  dynamicky redefinovatelne
soubory znakd, tzn. nejprve se Z centra
nadefinuijl netypizovane znaky a symboly, pak isou
vyvolavany obdobné& jako znaky typizovane. V této
rovni je moZno vytvaret grafiku s vysokou
rozlisovaci schopnosti, rozsirit pocet barev,



pouzivat : § obrazkoveho pisma {laponstina 2
Cindtinal.

UroveM 4 — alfageometricke kédﬂvéniﬁ definuje zobrazované
znaky s pouZitim péti zakladnich poveld pro
kresieni bodQ, C€ar a ploch. Lze zobrazit obrazy
bohateé na podrobnosti, ktereé se kvalitou bli3d
fotografii. V teto Grovnl pracuie napr. kanadsky
system Telidon.

UroveM S — alfafotograficka metoda ~ umo#*iuje pHrenos
statickvych obrazd = vysokou rozlisovacli
schopnosti. Obraz ma zpodatku hrubou strukturu a
s postupujicim Casem se ziemfiuje. Tato metoda je
pouZita pri vyvoijli japonskeho systému Captain.

v Ceskoslovensku bylc po zva¥eni technickych i
ekonomickych faktor@ rozhodnuto zavést systéem WST {World
System Teletext — takto je z prestiZ2nich a reklamnich davoda
nazyvan britsky systém teletextu). V sousednich zemich se
timto systémem bud uZ2 vysila (NSR, Rakousko, Madarsko) nebo
se vysilani pfipravuie (FPolsko) .

Zakladni technickd specifikace systému WST:

1. Data == prenasi rychlosti 6.9375 Mbat/s \'4 tzv.
"neviditelnych" tv #Adcich {tj. Padeich. &t. 7 - 22. a
D2 = SRS, Liters nasiedujs tesné PO snimkovem
synchronizacdnim impulsu, ale nejsou zobrazovany). Pokud
neni vysilan béZ2ny tv signdal, lze vyuZ2it vSech tv rFadkAa.
Behem jednoho tv #adku se pirenese informace o celém
textoveém Hadku, ti. &€islo magazinu, €islo rFadku a 490
znak, v prfipadé nultého Ffadku ¢islio magazinu, ¢islo
radku, &islo stranky a podstranky, Ffidici kéddy a 32
znaki.

2. Kaz2da zobrazovana stranka ma 24 textovych rFadkG po 40
znacich. Frvni Fadek stranky (tj. Fadek ¢. Q) se nazyva
zahlavi. Jsou v ném prenaseny fidici informace nutné pro
zobrazeni stranky, dale £islo zobrazeng stranky, nazev
informadni sluZby (napr. CST-TEXT nebo ORF-TELETEXT),
datum a pfesny fas.

2. Maximalni polet prendagenvych stranek je 800, ka¥da =z
téchto stranek mGZe mit aZ cCCca 20 prrifazenych
“"podstranek”. Stranky se rozdéluji do tzv. magazind po
100 strankach. Doba p¥enosu jednoho magazinu je cca 25 s
prfi wvyuZiti dvou Madkd v plQlsnimkovém zatemfiovacim
intervalu. Pl vetsSim podtu magazind nebo pfi vyuZit{
"podstranek"” se doba prfenosu celé relace prislusnég
prodluZuje.

4. Rychlost prenosu je moZne zvysSit zvétEenim poftu



vyuzitych Fradka (napr. 4 nebo 6 v pAlsnimkoveém
zatemffovacim intervalu).

o. Informace jsou prendgeny sériové pomoci digitdlnfich slov
s Jednotnou deélkou osm bit@. Sedm bit@ je informa&Enich,
osmy bit Je paritni. U adres a d&leZitych funkci ie
pouZito ochrany samokorigujficim Hammingovym kdadem.

5. Systém umoZMuje zobrazeni textu do aktivniho obrazu,
napv. titulkovani pofradd pro neslvZici nebo zobrazeni
tzv. "newsflash”, ti. dAleZiteé kriatké zpravy, kterad se na
cbrazovce objevuie v okamfiku vyslani.

7. MAZe byt pouZito osm barev pro zdkladni pole, pozadi
znak a vlastni znak. [DAle je mo¥né zobrazovat znaky s
dvoinasobnou vysSkou.

Fodrobny popis Je uveden v €lanku "TELETEXT — popis
systeéemu WST Grovneé 1.5%.

Stav v CSSR
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vV (Ceskoslovensku probihalec do konce roku 1988 bude
probihat experimentalni wvysilani., urdené predevSim pPro
pracovniky redakci teletextu a pracovniky spo3ja. O0d 1.1.1989
mé&lo byt zavedeno pravidelneg vysilani. Pfedpoklada se, Ze
hlavni naplini této nove sluZby bude alespolt z potdtku pomoc
narodnimu hospodarstvi, ti. sdélovani informaci z oblasti
pramysliu, zemédélstvi, dopravy, zdravotnictvi apod. Teletext
bude dale nabizet programy rozhlasu a televize, divadel,
informace o podasi, vvukove programy., zpravodajské informace
atd.

Specifickym problémem zavedeni teletextu v £SSR  je
existence dvou spisoviych Jjazykd resp. 1 néktervych Jazvkd
mensinovych. Rozgireni souboru znak@ tak, aby dokonale
zobrazil vSechna diakritickd znaménka, uZivand v &esfting a
slovensting, a dale o znaky uZivaneé v abecedach sousednich
zemi, 3je dzce spojent s volbou systému teletextu.

Zakladni tabulka znakd GO, platnd pro WST Grovné 1

(viz &1anek "TELETEXT - popis e i navrzena Pro
anglidtinu. i postupnéem zavadéni WST v evropskych zemich
musel’ byt splnén poZadavek na zobrazeni specifickych

narodnich abeced. Tak vznikly dalZ%i normalizované narodni
tabulky, kde jsou na tfinacti deftinovanvch pozicich umistény
nékterée narodni znaky.

Cedtina speolu se slovenstinou obsahuje znadnd® vy%s{
pocet zvliastnich znakd. Proto musel byt systém na Grovni 1
rozEifen alespoM pifi pfenosu alfanumar%ck?ch znak@ na
garovernt 2. Tim se vEak ponékud prodlou?i doba pfenosu a zvyad(
se naroky na funkci dekdderu. Urovedt takovée soustavy se
oznacuje jako "Grovet 1.5".



FPrakticky se pfenos dat na této Grovni provadi tak, Ze
Jjsou vysflany tzv. neviditelné #adky (pakety), které maji
podobny format jako textove rfadky, ale maji ¢€islo vyssi nel
248 & nesou doplfivuiici informace pro dekodér znaka.

Pro pri{ijem informaci pfrendasSenvych pomoci teletextu je
treba, aby televizni pFijima¢ byl wvybaven specialnim
dekodérem.

Teletextove dekodéry byvajil zabudovany pfFfimo do tv
prijzimadd a jsou sestaveny z jednotgéelovych obvodd VLSI,
vyvinutych pouze pro tento Géel.

Z dosavadnihoc vyvoje je zFeimé, %e v CSSR bude otazka
souastkove zakiadny pro dekodéry ffesSena dovozem bud
soucCastek nebo dekodeérd, pripadnég celych tv pfrijfimaéd.
Dekodéry se samozfeim& budou montovat do novych pfistroif,
protofe dosud vyrabéné pfijimade nevvyhovuiil koncepéEn®& pro
kvalitni pfijem teletextu. Z tohoto dvodu, a take proto, Ze
dekodeéry sestavené ze speciialnich obvodd jsou urdéeny pro
prime vestavéni do televizoru, nebude moZng doplfovat
stavajici tv pfijimace témitc dekodéry. V soutasné dob& u
nas nenil tedy na €em tyto informace prijimat. Je vhodné
zamysliit se nad meZnosti, jak vyuZit stavajicich tv
prijimald@ (1 kdyZ nejsou zcela vhodne) a pripadné dalZich
dostupnych pfistroj@ tak, aby bylo moZ2ne teletext dekdéddovat
a zobrazovat na stavajicich televizorech i za cenu sniZ2envch
Kvalitativnich poZadavkq.

Situace je podobnad té, kterd vznikla v C£S8SR pfFi
zavaden II. tv eprogramu. Tehdy byla rfFesSena pomoc 1
konvertorQ, ti. pristrojfl, které umoZnily pfri{ijem druhého
programu i1 na starsich tv pfrijimaZfich. Toto feSenf bylo sice
neprakticke {(nutnost pfepinani a nastavovani dvou ladicich
prvk@), ale presto umo¥nilo p#ijem bez nutnosti zasahu do
zapojeni televizoru.

Navrhovaneg rfesSeni
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Koncepce pouZiti "vwneéjsiho” dekodéru teletextu e
zaloZena na téchto faktech:

1. Prenosoveé charakteristiky modernich barevnych televizord
zaruuji nezkreslieny prrenos barvonosnych kmitofta
(stfedni kmitolet kolem 4.4 MHz). Dale byvaji vybaveny
vetupem 2a vystupem videosignalu se standardni drovni.
Tento videosignadl samozfejime obsahuje i Fadky nesouci
teletextova data.

(Praktickymi zkoudkami bylo zjisté&no, Ze pro pfijem v
mistech kvalitniho signd&alu vyhovil i pfenosne &Eernobilé
televizory s doplnénym videovystupem.)

o Stale vice se rozsirfuijl osobni poitade, kteréd umoZfiuiil



zpracovat vhodné upravenouw informaci & zobrazit ji na
obrazovce televizoru. Barevneé zobrazeni, pouZivang i u

jednodudsich poCitaéd, odpovida dastedné upravenym
pozZadavklim na zobrazeni{ teletextu.

Na techto skutednostech 1ie zalofena mySlenka vyuXit
osobniho politafe pro dekddovani a zobrazovani teletextu.

Samotny mikropodital samozfeim®& neni schopen primo
zpracovat videosignal z televizoru. Je treba vytvorit vhodny
mezidlanek (adapter), ktery umoZni vybrat data, vyvsilana v
prislusnvch tv radcich, pfreveést 38 ze seéerioveho do
paraleiniho tvaru a uschovat je na potfebnou dobu ve
vyrovnavaci pameti. Z téeto pamdti si je pak ve daném
okamZiku mikropoditad pfesune do své operaénit pameti,
vhodnym zpQsobem zpracule a zobrazi na obrazoviku.

7 uvedensho oS ok devodovaniy vyplyvaill nekterd
omezenil a nevvhody proti standardnimu zplsobu dekddovani:

: Zakladni csestava pro prijem teletextu 12 sloZena z tv

prijimace, adapteru, mikropoitate a monitoru Pro
mikropocitac. V praxi To Zhiamena pouZzitd dwvou tv
Prrijimada.

2. Pri poZ2adavku na pouZ2iti pouze jednoho televizoru je
nutny bud zasah do prijimade nebo by bylo teoreticky
mozZzne pri1 pfijmu tv signalu obsahujiciho teletext
poZadovanou stranku nalist do paméti mikropofitad&e, pak
preprniout tv pfrijima& j1ako monitor a stranku zobrazit. V
drubhém pfipadé by tedy béhem vybé&ru a zpracovamni dat byl
na obrazovce televizoru program prijimaného vysilade (u
standardniho dekodéru je stale zobrazena posliedni
nattena stranka). Dale by byla nutnd zvukovad signalizace
nalteni stranky. V pFipade, Ze zvolena stranka ma
rotujici podstranky, 12 tento zepfisob velmi neohrabany.

3. Vzhledem ke zplsobu zobrazovani mikropodita@ pomoci
*okna" nra obrazovce (ZX—-Spectrum, Sord, Sharp) je
zobrazen&d stranka rozmérove mendi; tom&8 za nasledek
zhorsenou jiakost obrazu.

4., Neni moZné vkopirovat zobrazovane informace do tv
obrazu, ti3. nelze napr. titulkovat vysilane porfady.

9. KaZdy mikropoditald jJje zdroiem pom@&rné intenzivniho
ruSeni. Také sam adaptér rugi, 1 kdyZz podstatneg méné ne2
mikropocitad. FEL o pouZiti uvedeneho zplsobu pPriimu
teletextu je viastnd mikropofitald pfes televizor
oFipoien v antené. Z toho plyne predevSim nutnost
zkontrolovat moZnost ruSeni okolnich televiznich a
raozhlasovych pfijimaZd zviasteée v pFripadé, Z2e se jedniad o
pfiijem na spolednou anteénu. Dale je nutneé poitat s tim,
Ze priijem teletextuy bude zoela znemoZneén, Ppokud



prijimany vysilaf bude v I. nebo I1. pasmu, a bude
obtiZny prfri1 pFiimu vysiladd v dolnim konci III. pasma
(kanal &. 5 CCIR-B a ¢. 6 CCIR-D).

Tento problém se netyka djenom pr1imu zahraninich
vysilatfd. Cs. teletext je sice vysilan pouze v siti
druheho programa (tj. pasmo IV. a V.), ale ve spoletfnyvch
antenach bvyva pfijimany signal prevadeén na néktery kandal
v pasmu I. a I1i1. a jeho vyuZiti pro prijem teletextu
timto zpfAsocbem je znemoZnéno. Regenim je pak pouze
individualni p{ijem druhého progoramu.

Dekddovani teletextu mikropofitadem naopak umoXfiuije
snadne zZpracovani pfijatych dat, jejich pfenos do jiné
informadni sit& a2 dalsi zpracovani. Dale je moZné dpravou
programaoveho vybaveni modifikovat zpracovani informaci podle
poZadavkad uzZivatelie. Relativnég velka operaini pamet
mikropofitace umoZifiuje 1 takovy zpsob dekddovani, kdy je
nekol i1k poZ2adovanych stranek neliprve nadteno a zpracovano a
pak Jsou postupngd v libovolném poradi zobrazovany bez
jakvchkoli dalsich ztratovych £asf.

Koncepce adaptéru pro dekddovani teletextu mikropo&itaZem
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fAdapter se sklada ze dvou zakladnich ¢asti{ — analogove
a digitalni viz blokove schéma na obr.l.

V analogovée ¢Casti je videosignadl nejprve zesilen ve
vstupnim zesilovafi, pak jsou z ného onddéleny synchroniza®éni
impulsy a wvlastni data. Tyto dva signaly isou dale
Zpracovany Vv digitalni £asti adaptéru. 7Ze synchroniza®&nich
impulsd Jjsou odvozeny klictovaci impulsy pro Fizeni vvbéru
dat 2 seriové-paralelniho prfevodu. Data, prevedena do
paraleiniho tvaru, isou prfivadéna do identifikaniho obvodu,
Ktery reagule na identifikaéEni slovo teletextu (framing
code ., ramcovy kéd), V prFipadée, Z2e je tote identifikaéni

slovo nalezeno, zapisi se nasiedujici data z prisliusnsho
radku do vyrovnavaci pam&ti. V aktivnil dobé padlsnimku, ti. v
dobhé&, kdy je na abrazovce zobrazovdn obraz vysilany

vvysilafem, pak mikropotita® ridi prfesun dat z vyrovnavaci
raméti do viastni opera&ni paméti a didle je zpracovava podle

zadanych poZadavkd.
Ve skutednosti nejsou jednotlive funké&Eni bloky ostfe

pddéleny, ale naopak, z dévodu co nejjednodusiho zarpojeni se
navzajem prelinaji.

Fopis zapojeni a funkce jednotlivvyech obvoda
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Zapojeni adaptéru a napajeciho zdroje je uvedeno na

obr:. 2 a 3a
Analogova ¢ast viastniho adaptéru jie fegena klasickym



zpQsobem pomoci diskretnich souéastek, digitalni Cast
vyuzZziva dostupnych obvodd TTL 551, MS5SI a LSI.

Tranzistory T1, T2, T3 a T3° tvori vstupni zesilovad,
jeho? zesilend 1lze nastavit prom&nnym rezistorem RS.
Predpoklada se, Ze velikost mezivrcheolového napéti vstupniho
signalu je v rozsahu 0.5 a2 5 V. Tranzistory T3 a T3’
vytvari oddélene vystupy videosignalu pro separator a

tvarovacd dat a separator a tvarovad synchronizaénich
impulsa.

§ Z emitoru tranzistoru T3 jJe signal pfiveden do
obnovitele stejnosmérné sloZ2ky tvorfenéeho kondenzatorem C8,
rezistorem R14 = diodou 01. Ten upina temena
synchronizacnich impulsQ na dGrovet asi -1 V. Viastni{

obrazovy signal prochazi dolnf propusti, ktera je tvofena
rezistorem RIS a kondenzatorem C9. Takto upraveny signal je
priveden na neinvertulici vstup komparatoru synchronizadcnich
impuls@ (172 102). Invertujici vstup je spojen s jezdcem

proménneho rezistoru RK26. Timto trimrem se nastavuje
vzorkovacy droveri. Na vystupu kompardatoru pak ziskame
synchronizaéni Shes obsahuijici radkove 1 snimkove

synchronizani impulsy (/H). V obvodu slocZenem z 103, R18,
R19, C19 jsou z této smési oddéleny snimkove synchronizadni
impulsy (/V, V).

Ud snimkoveho synchronizadniho impulsu (V) je odvozen
pomoci dvou monostabilnich klopnych obvod@ (I04) signal 060,
ktery vymezuije dobu, po kiterou se predpoklada prfichod Fadka
obsahujicich teletext (tj. Fadky &. 7 aZ 22 a 320 aZ 3I39).
Pfesne ¢Casove umisténi signadlu GO l1lze nastavit pomoci
proménnych rezistor RZ21 a R2Z235.

Z emitoru tranzistoru T3 je pfes kondenzator C4
privaden videgsiganal primo na neinvertujicit vstup
komparatoru (272 102). Obvod CS, R9;, 2/74 101, R10O, C49 a T4
tvorl spolu s C4 obnovitel stejnosmérne sloZ2ky. Upnutim na
vdrovel ferne se odstrafiule viiv kapacitni vazby na posun
Grovnil videosignalu pfri kolisani stredniho jasu. Vzorkovact
arovers, privadénad na invertujici wvstup komparatoru r
proméennéeho rezistoru R13, musi byt nezavisle na velikosti
privadéneho videosignalu viFdy uprostfed mezi arovnemi log. O
a log. 1. Toho dosahneme tak, 2Z2e napajime proménny rezistor
R13 ze Spickoveého usmérfiovace TS, R11 a C6 pires tranzistor
TéE, ktery slouZ2il pro posun arovne napéeti. Napétfi na emitoru
T6 se pri zmé&nadch velikosti pfivadéného signalu men i
souhlasné s Garovni odpovidajicf{ log. 1. Tim je zajisténo
auntomaticke udrZovani wvzorkovaci dGrovng na poZadovane
hodnot®. Na vystupu komparatoru dostaneme signal DATA, ktery
obsahuije teletextovaA data v serioveém tvaru. Kondenzatory Clé
a2 167 slouZi k "doladéeni” (tvarovani) signalu OATS.

Ze signaluw DATA isouw v abvodu tvorenegm 105, rezistory
R24, R25, R26, R27 a kondenzatory C17 a Ci18 ziskany
synchroniza®nf impulsy pro generator hodinového kmitodtu
E.9373 MHz . Generator vyufiva jedno hradlo 106 spolu s C21,
CZ22 a L1l jako oscilator a zbbyvajici hradla slouZi Jako
invertory. Na vystupu téchto invertord ziskame signal CLK a



/CLK., ktery je nutny pro seriové—paralelni prevodnik.
Generdator je klitovan signdalem GO, tzn., Z2e kmita pouze v
dobé predpokladaného prichodu teletextovych dat.

Seriové—-paralelni prevodnik je realizovan pomoc {
posuvneéeho registru 107, obvodu 108, zapoieného jako
osmickovy ¢Citad, a mezipameti {(budie sbérnice) 1011.
FPosuvny registr je kliovan signalem GO0O. Na vstup posuvneho
registru jsou pfivadéna data v seriovem tvaru, posuv dat je
provadén v rytmu hodinoveéeho kmitocdtu CLK. Soulasnég je signal
/CLK privaden do osmickoveho Eitadée, ktery vytvari
zapisovaci impulsy (STB1) pro zapis Jednoho byte do
mezipameéti I011.

Obvody 109, 1010 a 274 101 tvori identifikadni obvod,
ktery reaguje na pfritomnost tzv. ramcoveho kdodu ((framing
code) na zatadtku teletextoveho tv rFadku. JestliZe se na
vystupu posuvného registru objevi tento kod, pak se na
vystupu I010 (vyvod &.8B) vytvo¥i impuls (/FR). Pokud se
tento impuls vyskytne na zaatku "adku (kontrola pomoci
274 101) ., je pak z tohoto signalu a ze signalu /H pomoci
klopného obvodu (2/4 1I014) vytvorfen signdl WE a /7WE, ktery
slouZi{ k ovliadani mezipamé&ti (I011) a vyrovnavaci pameti
(10192, 1I020). Dale je od signalu /WE pomoci 3/4 1012 odvozen
synchroniza&ni impuls pro cosmiZdkovy &ita& (108).

Vyrovnavaci pamét 1kB tvori obvody 10192 a I1020. FPro
adresovani teto paméti siouz2i tfi Sestnactkove Citafe 1016,
1017 a 1I018. Inkrementovani téchto {itad&d je provadéno pfi
z&pisu impulsy (STR1) ziskanymi v osmiékovém Ef{ta&i ((108),
které slouZi soulasn® pro zadpis do mezipameéti (I011), pfi
Eteni pak impulsy pfrichazeificimi pres 1015 z mikropolditade
(STR2). Presny okamZik prepisu jednoho byte z mezipam&ti do
vyrovnavaci paméti (signal /C5 MEM) je odvozen pomoci 1013 v
zavislosti na stavu osmiZkového c¢f{tace (108).

ProtoZe vyrovnavaci pamét neni nulovana, je tfeba pfi
¢teni vymaskovat ty byte, ktere nebyly pri piffedchozim zapisu
prepsany. To ie provedeno pomoci 1022. Citaci cyklus je
zkracen, je vvyuZivano pouze 448 byte vyrovnavaci paméti. Po
prichodu snimkoveho synchronizaéniho impulsu je tita&
vynulovan, béhem aktivniho signalu GO a WE se inkrementuje a
zastavi se na uré&iteé adrese. O0d této adresy pokraduje po
skonéeni aktivniho signdlu G0 v inkrementovani mikropolitad,
pamet’ je véak odpojijena od sbérnice. Teprve aZ dojde Kk
"pretedeni” ¢itade a jeho vynulovani, Jje pamét prfipojena ke
shbé&rnici. dJelikoZ mikropogitad Ete pouze 448 byte, e
zarueno, Ze prelte pouze skutednd® poZadovaneé byte, ostatni
budou zamaskovany hodnotou FF (hex) .

Prvni monostabilni klopny obvod v 1021 sliouZ2i Kk
prodliouzZeni signalu WE Pro signalizaci pritomnosti
teletextového signalu. Druhy monostabilni KkKlopny obvod
vytva¥ri po skoneni signalu G0 impuls nutny pro <innost
maskovaciho obvodu (signal /7INT).

Prabéhy daleZ2itych signidld b&hem jednoho pllsnimku a
béhem pfrichodu teletextového datového fadku jsou rozkresleny
na obr. 4 a 5.



Mikropofil tad 1e k adaptéru pripojen pires obvod typu
BZ55A. Signaly /CS PIOC a /7RD PIO nejsou prfipojeny pres
pPoOrty., ale 1sou odebirany pfimo z obvodu 82554 {(vyvod
s &5 8 95),

Z adapteru do mikropoditade jsou privedeny signaly DO
az D7 a /760. Z mikropotitale do adaptéru jsou pfivedeny
signaly ENABLE, /CS FPI0O a /RD PI0.

Zdroj pro napajeni adaptéru je rfefen bé¥nvym zpdsobem S
vyuzZitim intearovaného stabilizatoru napéti.

Nastaveni adaptéru

Na vstup adaptéru je tfeba pHivéest videosignil s
mezivrcholovym napetim v rozmezi O.5 a2 5 V viz tast
"Fodminky dobrého pFiimu”. Protofe zatim nelze nastavit
televizor podle adaptéru, naladime jej na co nejostrejst
obraz.

Zesileni vstupniho zesilovadée se nastavi proménnvym
rezistorem RS tak, aby na rezistorech R7 a R8 byla Groved
mezivrcholoveho napétl signdlu v rozmezil asi 3 a2 5 V. Pri
nizZsi kvalité signalu je tfeba nastavit vyE£i Grovel.

Fak nastavime promé&Ennym rezistorem R1é& pomoc i
osciloskopu vzorkovaci urovert tak, aby na vystuput
komparatoru synch. impuls@& byly tyto impulsy stabilni, ale
pritom nedochazelo ke wvznikue fTalesSnvych synch. impulsa.
Zkontrolujeme prabéhy signd&l@ /7H, vV a /v, kKtere musi
odpovidat prdbéhm na obr.4. Pak zkontrolujeme a nastavime
promeénnyml rezistory R2Z21 a R23 s=signal GO a /G0. PrFi
nastavovanil se orientujeme podle mé&riciho *Aadku.

Fro tyto prace je vhodny dvoukandlovy osciloskop nebo
alespofl osciloskop s moZnosti externi synchronizace. FPF1L
nastavovani signalu GO osciloskop synchronizujeme signalem
V. Pfi nastavovani je t¥feba wvzit v Gvahu, 22 mohou byt
Zobrazovany sude i licheée pQlsnimky, které jsou navzajiem o
pdl radku posunuty. Z toho plyne, Z2e viZechny signaly spjate
= radkovvmi synch. impulsy se mohou zobrazovat ve dvou
pozicich. Naopak signal GO, ktery je odvozen od snimkovych
synch. impuls@ musyY byt naprosto stabilnd a musi byt
nastaven s Jistyvym presahem tak, aby pFekryval vyskyt
teletextovych fadk@ v sudém i lichém pQlsnimku. Je vhodné
nastavit s{rku aktivniho signalu GO podle skutetné
vysilanvych teletextovych adk@. V pripadé priimu vice
raznych systémQ se nastavi £firka GO podle nejrozsahleijifiho =z
nich. Hodnoty rezistor@ R20, RZ21, R22 a R23 jsou zvoleny
tak, aby umoZnily nastaveni signalu GO do oblasti kolem
mericiho fadku. JestliZe je nutné obsadhnout viechny fFadky
urdene normou, je tfeba zkratovat rezistor R2Z20, pripadné
zveétiEit kondenzdtor C15S o 22 - 33 nfF.

Fro prenos teletextu mohou byt obecné pouZity Fadky
“. 7 a2 22 (resp. 320 a¥* 335). Cs. televize vyuXiva zatim
“adky €. 7,8,192,20 (320,321, 332,333). M&fFici *adek ma &. 17



LSS .

Oscildator hodin pfedem naladime pomoci Eilitadfe tak, aby
volneg kmital na kmitodtu asi 7 MHz. Pro nastaveni 1312 treba
odpojit signal 06O od vstupu €. 3 obvodu 106, nepfipojovat
videosignal, aby nedochazelo k t¥arovani synch. impulsa
(sign&al SYNCH) a éEitad¢ pripojit na signal CLK nebo /7CLK.

JestliiZe mame predb&Zné nastaveny oscilator hodin,
pripojime peciloskop na signal WE (osciloskop
synchronizujeme signalem G0) a proménnym rezistorem R13 se
snaZime nastavit takovou vzorkovacil drove’t pro kKomparator
dat, aby prédbéh signdlu WE odpovidal prdabéhu na obr.4 a byl
stabilni. MlYfeme si pomoci 1 jemnym doladénim oscilatoru a
doladénim tv pfrijimade, ze kterého ziskadvame videosigndl
{viz &&st "Fodminky dobrého priimu”) . Fodet impuls@ signalu
WE musi odpovidat podtu p¥itomnych teletextovych radkd. Hale
se mohou nepravideln® vyskyvitnout 1 falegneé impulsy
odpovidajici mé&¥icim *Adk@m nebo radkdm se synchronizafnimi
impulsy socustavy SECAM.

' Nakonec nastavime pomoci proménného rezistoru R32
zpo¥déni signdalu WE na dobu o néco delsSi, neZ je doba trvani
iednoho pAlsnimku, tzn., 2e p#i pritomnosti teletextovych
dat bude na vyvodu €. 5 obvodu 1021 trvale log. 1. Dioda DS
cak indikuie pfitomnost teletextovych ™adkd.

Tim je plredbé&iné nastaveni ukondeno. Je moZne jesté
zkontrolovat, zda v prabéhu aktivniho signalu WE &itaji
fitade 108 a 1016, 1017 a 1018, a zda po skonCeni impulsu GO
je v 1021 vytvaren impuls (signal /INT: viz obr.4). Dale je
moZne vhodnym osciloskopem nebo log. analyzatorem
zkontrolovat prébéhy signald podle obr.o. Pri pouziti
dobrvch soudastek by vEak mélo byt vide v poradku.

DNal®{ nastaveni se provadi pomoci mikropolitade. Pro
ovéreni £innosti adaptéru slouzf v pifiloze 1 uvedeny program
v Basicu a irutina ve strojovem kodu. dJdsou urceny pro
mikropocita®E ZX Spectrum, lze je vSak snadno upravit i pro
jing po&ita&e. PFi (Gpravé je pifredeviim nutné preadresovani
vstupnich a vystupnich port obvodu B255A podle daneho
pocitace.

Propoijeni adaptéru a interface s obvodem 82554 9Je
uvedeno v tabulce obr.&6. FFi pouZ2itd rdznych interface a
rdznych mikropoé&éitadd je trfeba vychazet ze zapojeni obvodu
82554A.

Rutina ve strojovém kiddu jednorazové vycita obsah
vyrovnavacil paméti a ukladad jej do operadini pameéti od adresy
8032 (hex). Vy&ita 512 byte, tzn. Z2e se vwvyite cela
vyrovnavacil pamét (448 byte) a pak dalZich 64 byte, ktere uZ
nejsou maskovaEny. Nattené Gdaje se pak zobrazi pomoci
programu napsaneho v Basicu.

Po spusténi programu a pak po kaZdem stisknuti
libovelnéd klavesy je na obrazovku jednorazové vypsan obsah
vE€ech 448 byte vyrovnavaci pam&ti. Nejprve jsou vypisovany
zamaskovane byte, na konci jsou pak vypsany teletextove
radky vEetn& t#{ byte obsahuiicich ramcovy kééd, £islo
magazinu a ¢islo FaAdku. Zamaskované byte jsou na Spectru
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zobrazovany Jako (), ramcovy kod jiako apostrof. Za ramcovym
kOdem nasieduif dva adresovaci byte, pak dalsgich 40
znakovych byte teletextovéeho fadku a na konci isou dva nebo
tri nulove byte. Protoilfe vétgina kada Pro prenos
altanumerickych teletextovych znakfd se shoduje s kéddem IS0O-7
(ASCIi}», m&ly by byt néktere rFadky ¢iteln2 (nebo alespoft
ieiich zadatek). Mé&la by se zobrazit i zadhlavi néktervch
stréanek. Ridici znaky ze sloupce ¢ a 1 tabulky GO se zobrazi
inverzné. Radky, které prenasi grafické znaky nebo doplikovée
informace, se samozfeim& zobrazi pomoci ASCII znakd tak. e
nebudou davat semysl. Dale zkontrolujeme, zda prvni platny
radek ve vyrovinavacil pam&ti zadina ramcovym kbdem
(apostrof). Pokud tomu tak neni, lze provést nasleduiict
upravu zapojeni: vyvod ¢.5 1014 odpoiime od vyvodu &.2 109 a
pripojime jej k vyvodu &.4 109 (spojika K4).

Fokud se budou zobrazovat stéle pouze neéitelneé *adky,
je tfeba hledat chybu v adapitéru. 7Ze zobrazovanvych znakd je
mozZne napfr usoudit, zda se prenasi spravnég vSechny bity
DO aZ2 7, zda funguijie maskovani pamé&ti atd.

Lonecne nastaveni provagime s programem TELETEXT.
Fripojeni interface se provede opét podie obr.é&. Pokud 1ze
pfedpokladat, Ze adapter pracuje spravné, je mo2ne preskodfit
nastavovani pomoci testovaciho programu a pokusit se
nastavit adapter pfimo pomoci programu TELETEXT.

Fo spusténi programu stiskneme kldvesu (SP). V pravem
hornim rohu by se m#l cbievit #asovy tdai. Urovenl vzorkovani
iproménny rezistor R13) nastavime tak, aby pokud moino
nedochazelo k vypadk@im v zobrazovani &asu.

Nejprve opakovane nalfitame zkugebni stranku s nazvem
ZKOUSKA SYNCHRONIZACE DEKODERU a nastavime pfesn® kmitofet
hodin, pripadng arovent vzorkovani dat. Pak opakované
naditame zkuZebnim stranku OPTIMALNI SYNCHRONIZACE DEKODERY
a pokud je tfeba, dostavime vrover vzorkovani dat, prripadnd
jeste jemn® doladime kmitodet hodin. Nakonec natiteme stranku
ZKUSEBNI OBRAZEC TELETEXT a zkontrolujeme zobrazovani viEech
znakQ, mdéda zobrazeni a €innost viech funkci.

Fokud je vEe v pofadku, miZeme se pokusit sniZovat
zesilenil vetupniho zesilovafe (RD) a pfitom provadeétr jemnou
korekci nastaveni komparatord (R26, R13). Cim kvalitné&igi je
signal, tim niZ€i zesileni mAZeme nastavit. {(Zpracovanim
signalu s nizkou drovnil se dale sniZi nepfiznivy viiv  zmé&n
strfedniho jJasu a kKolisani drovne videcosignalu na spravnost
dekddovani.) Optimalni mezivrcholovd drovert signalu na
rezistorech R7 a R8 je asi 3 V, zdle? i vZak na zdroiji
signalu. V néktervch pripadech m@fe davat lepgi vysledky i
aroveft S5 V.

Pri dalkovem p#{iimu mAZeme dale nahradit kondenzédtory
Cié a Clo° otodnym kondenzatorem o kapacit® asi S00 pF a
pokusit se pfi opakovanem natitant zkusebnich stranek
nastavait prijem s co neimensSim poctem chyb.

11



Konstruké&ni fegSeni

Cely adaptér vietné zdroije mAZe byt postaven bud na
univerzalni desce n=bo na desce s plofEnymi spoji viz obr. 8
& 9= Mimo desku je umistén transformator TR101 &
stabilizator I0101.

U provedeni na univ. desce byly spoje provedeny dritem
se samopajitelnou izolaci. RozloZeni soufastek neni kriticke
s vyijimkou viastniho seriové-paralelniho prfevodniku a
generatoru hodinoveho kmitodtu. Tyto obvody, ti. 105, 106,
107 a 1010, je vhodné umistit co nejbli¥es k sobé&. Dile je
tfeba napajet tyto obvody =z jednoho uzlu a tento uzel
blokovat tantal. kondenzatorem 4u7. U vSech I0 je vhodné do
napajeni zapojit blokovaci kondenzator 100n (68n), u 102
obdobné blokovat kladnou 1 za&pornou vétev napajent.
Kondenzatory Cl103 a Ci04 se pfipoil pfrimo na 10101, ktery je
umistény na chladidci.

iJ provedenli na desce s ploSnymi spoii je rozmisténi
spuadstek 1 blokovacich kondenzator jednozna®né uriéeno.

Jako L1 byly pouZ2ivany civky ze zvukovych mf moduld
£s. televizord (6 PK 855 79, 80), ve kterych byl odpojen
vestaveny kondenzator. Presny podet za&vitl neni kriticky,
hrube je moZne oscilator doladit zménou kondenzatordQ CZ21 a
CZ22. Pomér C22/C21 by m&l byt pfibliZ2neé 1.5, kapacity by se
meély pohybovat od 100 do 680 pF. Je vhodné pouZit stabilni
tyPYy. Pokud jsou tyto kondenzatory dostatedénd malé, umist{
se primo pod stinici kryt civky.

Diody D2 a D3 byly pouZ2ity z toho dévodu, Z2e pri
experimentalnim overfovani byl generovany signal GO
stabilneisi, neZ pri pouZ2iti zapojeni bez téchto diod. Jako
Cl13 a C15 je vhodné pouZit stabilni kondenzatory, neni to
vSak nutna podminka. |

Predepsane typy 10 rfady 74ALS, 745 a 74 wusi byt
dodrZ2eny u 103, 106 a 1015. Na misté I0S je moZneé pouZit typ
7403. U ostatnich obvodd je moZneé pouZ2it #adu 745 i 74. P¥Ei
pouziti typl 74 soulasn® na pozicich 109, 1010, IOl a 1014
mZ2e dojit vzhledem k velkému zpoZdéni k chybné funkci
seriove—-paralelniho prevodniku. V tomto pfipadé® je moEné
primo propojit vyvod &£.8 1010 s vyvodem €£.10 1014 (spoijka
K3). Fak je adaptér schopen pracovat spolehlivé i s témito
obvody, ale za urditych okolnosti mQZ¥e byt dekodeéer
nachylinéis{ k vyskytu chybnych radkd.

FPropojeni adapteru a mikropofitade e Provedeno
t¥inactif¥ilovym plochym vodicdem délky asi 45 cm. Videosigndl
z tv pfijimale je priveden stinénym nf. kablikem deélky asi
1 m.

Cely adaptér je vhodné umistit do krabiéky z plastu a
souCcasneé pou2it sitovy transformator vhodny pro pfistroje
tridy 1I1. (viz nap. AR B 1/86)Y. PFPak Jje moZ2neé pouZit
dvouZ2ilovy sitovy pfivod bez ochraného vodide.
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Seznam souastek

e roErrd Sl PSS SRS e S e el s o S ST T T E————

102

104, 1021

1011

107

1012,1020
1016,1017,1018
108

1015
101,1012,1013,
1014

103

106

1022

105

1010

109

10101

Tranzistory:

T1,T3,T3°,
T4,TS

i

12,716

T101

Diody:

bDi—-D4
Di01-D104
D105

LED diody:

DS
0106

m—— e ISR S re—

UCY75107PC
UCY74123N

MHBB282

MH/74164, MH74164S
MHBZ2114

MH74923A

MH7490A

MH74ALS500

MH74ALS00, MH74S500, MH7400
MH74500

MH7410
MH/74ALS10, MH74510, MH7410
MH74503 ,MH7403X

MH74ALS30, MH74530, MH7430
MH74ALS04 ,MH74504 ,MH7404
MAZ7805

KCS09 (KCS508)

KLCS07

BC179 (BC178)
KFS517 - (KFY16, KFY18)

KAZO6
KY132/80

KZ260/3V6

LG1732
L1432
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Keramicke kondenzatory:

Ci7.C1i8

C23

£2.£1&6°

Cilé

cC24

Cé

€10,C49

L/

CS,C14
Ccii1,Ca4B8,C12
1’ ,88,.019,
C20,C27-C46,
Ci103,C104

——— e e PEOTLE S S ETESS O, G, S e g emn o SR

47/ TK754,774,794

o0&/ TE734,774.,794
150/TK794,754,774
220/TK794,754,774
470/ TK794,774

220/ TK724,794
inO/TK744,724,794
4n7/Tk783,764,744,764
10N/ TK783,764
22n/TK783,764

100n/TK783, 782

Kondenzatory svitkove:

e BEES Ao pmees wrmos bl

C13
Ci15
C21
22

T S — L WA S S me—— g S RS

58n/TC215-219
100N/ TC215-219
470/ TOLS1559-R470/10/635
680/ TGLS155-A6BO/ 10/ 63

Elektrolvyt. kondenzatory (tantal.):

— T R — e

C4,C25,C26
Ci1,C2,C3

qu7/TE131-135
ZZ2u/TE131-135

Elektrolvyt. kondenzatory

e S e —— N s e . e S g

Ci101,C10% 1G/7/TE 284

C105 100w/ TF 009
Rezistory TR 212:

R&6 220

R4,R33.R102 270

R?,R18,R1? 290

R24 ,R25,R26,

R27 ,R29 ,R36 470

R7,R8 1KO

R3,RI10,R12,

R28,R31,R34 ,R35 1K2Z

14



R17 SK3

R15.R37-R44 QK7
RZ ]
R1,R33 18K
R20 ,R22 22K
Ri4 100K
Riil 220K

Rezistory TR 214

R101 220

Odporove trimry TP 041

e ik e S S dmrem i R e et R e e e W b e S D SR R

R1I3,R16,RS 1KO
RZ21 ,R23 33K
R32 47K
kKonektory
K2 FRB TY 527 30 11
Trato
TR10O1 2208 J 2 n 8 a2 9 Vv, 0.5 A

Ostatni material

11 civka (&6 PK 855 79.80)

S101 sitovy vypinad

FolO1 20mA/ 250V

1 ks deska plosSnych spoi

i1 ks chladi&€ pro MA7805

1 ks : sitova sSfifra

1 ks propojovaci Sfiira pro video

1 ks propojovaci sSfQra pro interface
1 ks pojistkove pouzdro
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Pripojeni adaptéru k mikropo&itafZi

Jak 3j3iZ2 bylo uvedeno, pro pripojeni adaptéru Kk
mikropoitadi je treha vhodny interface. V nasledujici €asti
jsou popsany interface pro ZX Spectrum, Sord MS a Sharp
MZ—-800.

Interface pro ZX Spectrum

Jako zakladmi zapojeni bylo pouZito zapojeni podle
[123. Schéma zapojeni je na obr. 10. Obvod MH3205 je rychly
bindrni dekodér 1 z 8. Adresovaci vstupy B a C a uvolfiovacli
vstup E3 jsou trvale pfipojeny na log.l., uvolfiovaci vstup
EZ2 trvale na log.0. Je—1i1i adresovaci vstup A (signal A7 =z
procesoru) a uvolifiovaci vstup El1 (signal /I0R@ z procesoru)
na patfiégnvych Grovnich, je na vystupu 6 obvodu 3205 10g9.0,
kterd slouz2i jako signal /7CS FPI0O obvodu 8255A. Funkce obvodu
se nastavuje bity AS a A&, poZadavek Cteni nebo zapisu
signdly /RD a /7WR z procesoru. Tranzistor je pouZit pro
negaci signalu /RST.

Mimoc signalé PA, PB a PC jsou na vystupni konektor
vyvedeny také signdaly /CS PIO a /7RD PI0O. Tyto signaly Jsou
nutneé pouze pro pfripojeni adaptéru. Zapojeni vystupniho
konektoru je v tabulce na obr.l1l.

Cely interface je postaven na oboustranée desce s
plognymi spoji viz obr.12 a 13. Jako konektor pro propojeni
s mikropoéitaem je pouZit upraveny konektor WK 465 80. Jako
vystupni je pouZit konektor FRB TY 5176211.

Pred montaz2i nejprve prekontrolujeme plosSny spoj. Pak
osazujeme jednotliveé soufastky. Pro integrovane obvody je
vhodneé pouZ2it objimky. P¥i pouZ2iti dobrych soufastek by mel
interface pracovat na prvni zapojeni.

Spravinou funkci mlZeme ovérit napfF. podle [(13].
Fripojime interface na konektor sbérnice E Zapneme
mikropo&ita&. Poé¢itaE by mé&l epracovat normalne. FPotom
nastavime obvod 8255A pomoci registru CRW do vystupniho
rezimu {adresovani registr@ je v tabulce na ocbr.14,
nastaveni portd cbvodu 8255A je v tabulce na obr.13):

ouT 127,128

Pak zadame

10 INPUT X: PRINT X
20 ODUT 31,.X: GO TO 10

FProgram spustime, zadavame stridavé 0 a 25959 a na vyvodech
PAO a* PA7 kontrolujeme 1log. sondou pfitomnost l1log.0 a

log.1. Obdobné vyzkougime port PB a PC..
Dale mAZeme vyzkoudet i1 vstupni reZim. Nastavime obvod
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82508 do vstupniho reZimu prfrikazem
IRFE 1270199
pak zadame

S0 LET X=IN 31: FPRINT AT 0,03" “": FRINT AT 0,03 X
40 FPAUSE 10: GO TO 30

FPo spusténi programu se na obrazovce obievi v levéem hornim
rohu nula. Budeme-—-1i na vyvody PAO aZ PA7 privadét log.0 a
icg.l1, na obrazovece se vidy objevi &i1islo odpovidajici této
kombinaci v dekadickém vyjadreni. Stejiné vyzkoudSime i porty
B a FC. (Fokud budou jednotlive vyvody port nezapojeny,
mohou na nich byt nedefinovane Grovn® a na obrazovce se bude
zobrazovat tomu odpovidaijici €islo.)

Je samozreim& moZneg pouzZit i jineé zapojeni interface s
obvodem BZ23535A, pokud jej doplnime o vystupy signalda /CS FIO
(vyvod €.6 obvodu B255A) a signal /RD FPIO (vvvod .5 obvoda
8255A) . Naopak, uvedeny interface je moZné vvuZit i1 &k Jjinym
uceldm vizi1231,013].

Interface pro Sord MS

Jako zakladni zapojeni bylo pouZito zapojeni podle
ing. Nestického. Sch2ma zapoieni je na obr. 16. FPro
vytvoreni signalu /CS PI0O a RST jisou pouZ2ity obvody 101 a
102 typu LS (ALS) . Funkce obvodu 8255A se nastavulile bity AO
a ®Al, poZ2adavek Cteni nebo zapisu signaly /I0RD a /I0OWR =z
pProcesoru.

Mimo signald FA, FB a PC jsou na vystupni konektor
vyvedeny takeé signaly /C5 PI0O a /7RI PI0O. Tyto signdly Jjsou
nutneé pouze pro pripojeni adaptéru.

Cely interface 3je postaven na oboustrane desce s
plosnymi spoji wviz obr.l7 a 18. Jako primy konektor pro
propojeni s mikropolitacem je pouZita viastni deska plosSneho
spoje. Vystupni konektor je typu FRB TX 3527 30 13, ktery je
s plognym spojem propojen pomoci kablikd. Deska je navrZena
tak., aby 31 bvylo moZné zasunout do standardni krabi¢ky pro
moduly k podita&i Sord. Konektor FRE je umistén na horni
strane krabicky viz obr.l19.

Pred montaZi nejprve pfekontrolujieme plosSny spoiji. Pak
osazujeme Jednotlive soudastky. Pro integrovaneé obvody je
vhodne pouZit objimky. FFi pouZ2iti dobrych soutastek by meél
interface pracovat na prvni zapojeni.

Spravnou fTunkci m@Zeme oveérit nasledujicim postupem.
Pripojime interface na konektor sbérnice spoclu s modulem
BASIC I, G nebo F a zapneme mikropoditad. Fodita by méel
pracovat normalné. Potom nastavime obvod 82554 pomoc 1
registru CRW do vystupniho reZimu {(adresovani registrQ je v
tabulce na obr.20, nastaveni port@d obvodu 8255A je v tabulce
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na obr.15):
OUT &735,128
Fak zadame

10 INFPUT X: PRINT X
20 0OUT &70,X: GO 70O 10

Program spustime, zadavame stridave 0 a 255 a na vyvodech
FPARO aZ PA7 kontrolujeme log. sondou pritomnost log.0 a
log.1. Obdobn® vyzkou&ime port PB a PC.

Dale m@Zeme vyzkouset i vstupni reZim. Nastavime obvod
8255A do vstupniho reZimu prikazem

OGUT &73,1355
pak zadame

30 X=IN &70: FRINT CURSOR (Q,0)3:HEXS$ (X)
40 60 TO 30

Fo spusténi programu se na obrazovce objevi v levém hornim
rohu nula. Budeme-—-1i na vyvody PAO a¥ PA7 pfivadét log.0 a
log.1, na cbrazovce se vidy objevi hex. ¢islo odpovidajict
teto kombinaci. Steiné vyzkoufZime i porty PB a PC. (Fokud
budou Jjednotlivé vyvody portf nezapojeny, budou na nich
nedeftTinovane Jdrovnég a na obrazovce se bude zobrazovat tomu
odpovidajici &¢islo.)

Je samozfeim® moZné pouZit i jiné zapoijeni interface s
obvodem 8255A, pokud jej doplnime o vystupy signald /CS FPIO
(vyvod €.6 obvodu B253A) a signal /RD PIO (vyvod &.5 obvodu .
B8255A) . Naopak, uvedeny interface je mo?né vyufit i k jinym
aceldm nap. jako modul PI-S.1.

Interface pro Sharp MZ-800

el e i - e E | ——

Jako zakladni zapojeni bylo pouZito zapoijeni obdobneé
Jako pro ZX Spectrum. Schéma zapojeni je na obr. 21. 0Obvod
MH3Z205 Je rychly bindrni dekodér 1 z 8. Adresovaci vstupy
A.B a C a uvolfiovaci vstupy EZ a E3 jsou pfripojeny na bity
A3 — A7 adresové sbé&rnice. Uvolfiovaci vstup El1 je pripoijen
na /I0RE. Jsou-1i adresovac!i a uvolfiovaci vstupy na
patri&nych vrovnich, je na vystupu 4 obvodu 3205 1lo0g.0,
ktera slouz2i{ jako signdl /CS FPIO obvodu 825%5%A. Funkce obvodu
se nastavuje bity A0 a Al, poZadavek ¢teni nebo za&pisu
signaly /RD a /WR z procesoru.

Mimo signald PA, PB a PC jsou na vystupni konektor
vyvedeny take signaly /CS PIO a /7RD PIO. Tyto signdly jsocu
nutne pouze pro pfripojeni adaptéru. Zapojeni vystupniho
konektoru je stejné jako u Spectra, viz tabulka na obr.1i.
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Cely interface je postaven na oboustrané desce s
ploSnymi spoji wviz obr.22 a 23. Jako prrimy konektor pro
propojeni s mikropolitadem je pouZita viastni deska plogného
spoje. Jako vystupni je pouZit konektor FRB TY S5S176211.

Fred montaZi nejprve prekontroluieme plodSny spoi. Pak
pDsazujeme jJjednotlive soulastky. FPro integrovaneg obvody je
vhodné pouZ2it objimky. Pri pouZiti dobrych soutidstek by mél
intertace pracovat na prvni zapojeni.

Spravinou  funkci miZeme ovéerit nasledujicim postupem.
Fripojime interface na konektor sbérnice = Zapneme

mikropo&itaZd. Politad by m&l pracovat normalné, FPotom
nastavime obvod B8255A pomoci registru CRW do vystupniho

rezimua (adresovani registrd4 je v tabulce na obr.24,
nastaveni porté cocbvodu 82554 je v tabulce na obr.13):

OuTeE 163,128
{

Fak zadame

10 INPUT X: PRINT X
20 0OUtTe 160,X: GO TO 190

Program spustime, zadavame stridaveé O a 235 a ma vyvodech

FAO aZ2 PA7 kontrolujeme log. sondou pfritomnost log.0 a
log.1. Obdobné vyzkousims port PB a PC.

Dale midZeme vyzkousSet 1 vstupni reZim. Nastavime obvod
825958 do vstupniho reZimu prikazem

OutTe 163,155
pak zadame

30 LET X=INe€ 160: CURSOR 0,0: PRINT X
40 GO TO 30

Po spusténi programu se na obrazovece objevi v levéem hornim
robu nula. Budeme—1i na vyvody PAQO aZ2 FPA7 pfivadséet iocg.¢ a
log.i, na obrazovce se vidy obijevi fislo odpovidajici téeto
Kkombinaci v dekadickem vyjadreni. Stejiné vyzkousime i1 porty
PBE a PC. (Pokud budou jednotliiveé vyvody portd nezapocjeny,
budou na nich nedefinovans2 Grovné a na obrazovce se bude
zobrazovat tomu odpovidajici €islo.)

FPodminky dobreho priimu

Fro dobry pfrijem teletextu je nutne splneéni techto
dvou zakladnich pfedpoklada:

a) Vhodny televizni prilimadc, rd = kteréeho ziskavame
videosignal pro zepracovani v adaptéru.
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b) Dokomnaly p¥ifjem prisliusnédho tv vysilaée. .

Fod oznacenim vhodny pfijima® je my&len predevé&im
prijiimaZ pro barevny pfrijem. V n&kterych pripadech 1lze
pouzit 1 dobfe serfizeného Cernobilého pfrijimade, pokud ma&
vetupni dil a obrazovou mezifrekvenci zapojeny obdobn& jako
barevne pfijimafe. To znamend, Ze vhodné jsou ty é&s.
prijimafe, které maji obrazovou mezifrekvenci osazenou
integrovanym obvodem A 240 0 nebo A 241 D. Zahraniéni
televizory, zapojené obdobné, budou patrn® také vhodné,
nebyly vSak autory vyzkouSeny. Rozhodné& se nehodi starsdi
typy televizord, které maji obrazovou mezifrekvenci osazenou
tranzistory nebo dokonce elektronkami.

Pokud je napaieni televizoru reSeno bez galvanickeého
oddéleni od sit&, je nutny oddé&lovaci transformator.

Videosignal je moZ2né ziskat bud ze standardniho
videovystupu nékterych tv p¥ijimaéd (Oravan, Manes, AleX)
nebo Je nutne vystup do tv pfrijimade doplnit. Pokud nen{
zarucen dokonaly pi{ijem nebo Jjde o dalkovy priijem
zahrani€nich vysilaf@, pracujicich v normé& CCIR-B a CCIR-G,
Jje zvlastni videovystup nutny vidy.

Jednoduch®, ale osvédéené zapojeni videovystupu je na
obr.7. Toto zapojeni bylo Uspé&dné& vyzkousSeno u televizord
Oravan, Merkur a Pluto. Pro vyvedeni signalu na zadnfi panel
televizoru bylo pouZito nestinéné lanko.

Fro dobry p¥ijiem je dadle nutné pfesné naladéni tv
prijimade. Hrub®& naladime prfijima® podle svitu diody DS,
jemné doladime podle zobrazovaného é&asu (#islice nesmi
vypadavat) a pak pi opakovaném naditadni nékteré zkusEebni
stranky. Optimalni naladéni se nemusi shodovat s optimalnim
naladénim obrazu. Pokud televizor nema vyvedeno doladovani
AFC, Je v néktervch prfipadech nutné AFC vypnout (vétSinou
otevrenim dvirfek predvolby nebo tlaéfitkem).

Dals{ podminkou pro prijiem teletextu je, stejiné jako i
v pripadé standardnich dekodérd, dokonaly prijem pfrislufného
tv vysilaZfe. PFijem musi byt bez duchfl, barevny obraz nesmi
snéZ2it a nesmi obsahovat rusiveé moareé. V pripadd® sniZenvych
narok@ Jje moZné pfripustit i ¢asteéEn® zhorgeny signdl,
mozZnost prfiijmu  je tfreba ovérit. V tomto pripadé je vEak
nezbytne nutne doplnit do televizoru spec. videovystup.

Fro informaci jsou uvedeny dva prfripady, kde bylo
dosaZeno vyhovuiiciho pfriimu teletextu i za zhorgZenvch

podminek:

a) snéz2eni barevného obrazu na hranici pozorovatelnosti,
slabé moaré, obraz ostry bez duchd

b) barevny obraz bez pozorovatelného snéZent, zretelneé
moare., obraz mirng znehodnocen duchy

V té&chto pripadech mohou &as od #asu vypadnout nékteré znaky

nebo i1 celd& radky.
Silné zarusSeni obrazu duchy miZe zpQsobovat
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systematickeé chyby v zobrazovdni. Na uréiteé strance napr.
dochazi ke stale steiné chyb&, na jinych strankdch se chyby
nemusi projevit.

Silne snéZeni a silné moare v obraze vétEinou aplné
znemozZni prijiem.

Systém je principieln® nejcitlivéjigi na impulsni
ruseni (komutatorove motorky atp.). Toto rusSeni zpAsobuje
vypadavani znakfi, fadkd, skupin *aAdkd a dokonce i celych
stranek. NNale zpGsobuje 1 nacteni fTalesnych stranek,
pripadné mAZe zcela znemoZ2nit prijem. I ruseni, ktere v
obraze neni takrka postfehnutelné, se projevuje timto
zpQsobem. Veétdinou jde o ruseni Sirokopasmove, lze je tedy
identifikovat tak, 2e televizor pfrepneme na néktery obsazeny
kanal v I. a 1Il1. pasmu, pripadné néktery niZ2s8{ kandl II11I.
pasma, kde se pak toto ruseni projevuje vyraznéji. Jedinym
resSenim je odstranéni zdroje rusSeni. Je moZ2né pokusit se
jestd o prijem vhodného vysilate na nékterém kandle v V.
pasmu, kde je vliiv rugeni vétEinou mensi.

Pri Priimu mzZe samozrejme rugit i viastni
mikropoCitaZ (jak bylo popsano v ¢asti "Navrhovaneé feseni").

TN ATl FTE S e Er—

Uvedeny zpQsob p¥*iimu teletextu by mohl po vytvoreni
vhodneho programoveho vybaveni pro rzné mikropoéitace v
prechodnem obdobi mezi zahdajenim vysilani a nasycenim trhu
dostate€nym poctem vhodnych televizora = prisludnym
dekodeéerem umoZnit vyuzZitfi vysilanych aktualnfich informaci v
narodnim hospodarstvi 1 u jednotlivcda.
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Priloha 1:

10
20
39
20
100
999
1000
1010
1012
1018
1020
1030
1040
1050

Testovaci program v Basicu
Rutina pro vy¢itani obsahu vyrovnavaci paméti

REM LOAL ""CODE 32768, 100
RANDOMIZE USR 32768

RANDOMI ZE

USR 32791

LET 1=32818
GO SUR 1000

CLS

IF INKEYS$=""
T0

GO
STOF

10

THEN GO

FOR 3=1i TO i+447
LET a=PEEK )

IF (a=3%) AND (j{=1i+446) THEN PRINT
IF a)=128 THEN LET a=a-128
IF a)»>>=32 THEN PRINT CHRS (a):s

IF a(32 THEN PAPER O:
NEXT 3
RETURN

T0O 90

INK 7:

PRINT CHR$(a+64);:

25
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288 s use z88 cpu

.phase £08ah s origin for ZX-Spectrum
teletext test progranm
i1/0 port assignments

Wil "l W "

pa - data from teletext
i pc2 - /go signal +rom teletext
; pc/ -~ enable signal to teletext
;s program equates
0OLF pa equ 1+h : plo port a
BASF pc equ afh s pio port b
A7F cr equ 7th ; pio control register
BR93 CwW equ 1001001 1b ; control word for pio
BOAF enbl!l equ gova11lib ; enable=1 command
@OGE enbl® equ A00@1118b ; enable=8 command
1 startup procedure - ppi initialization
8000 init:
80080 2B 93 1d &,CHW ; send control word to ppi
8062 D3 7F out {(cr).a
8004 SE BE ld a,enbl@ ; and reset enable signal
8086 D3 7F out (cr),a
2088 18 @D 3r main s jump to main program
1 waiting for go signal
20an waitaos
S5RQ3A DR SF 1n a,{pc) + check go bit
¢Q6cl LB 57 bit 2,4 ;s active in low
CBGE 20 FA Jr nz,waitgo s go not found
8010 waitgol:
3#1@ DB SF Tin a,(pc) : check go bit again
812 CB 57 | bit 2,a ; now active in high
8014 28 FA jr z,Wwaitgol s+ go active - wait
8816 B ret ; return to caller
: get the teletext lines to buffer
Bédl/ main:
8817 F3 di : disable interrupts
8018 CD 800A call waitgo ; waiting for go signal is finish
ed
80138 SE @F 1d a,enbll : set enable signal to 1
801D D3 7F out YEX) 4a
8B1F a1 0@1F id bc,pa ; port base address+256% # of byt
s (=236)
8822 21 B@32 1d hi,buffer : store area for data
80235 ED B2 inir i get data from decoder
e@27 61 BBIF 1d bc,pa ; port base address+256% # of byt
es
8B2A ED B2 inir 1 get data from decoder
802C JE BE 1d a,enbl@ ; reset enable signal
882E D3 7F out ieril,a
8830 FB ei s enable interrupts
8831 9 ret 1 return to basic
8832 buffer:defs 212 ; buffer area
end
Macros:
Symbopls:
8B832 BUFFER BO7F CR BB93 CW
QBRE ENBL@ 000F ENBL1 3800 INIT
8@17 MAIN BO1F PA BOSF PC
8882A WAITGO ‘ 8010 WAITGO1

No Fatal errori(s)
26



separator

a tvarovac
| synch. imp.

Vstup
video __\mﬂ.tbh /
05+5 |/ && zesilovac

seoarator

klicovani identifik.
dat | framing
a hodin . code

oviadan/

prevodniku
a pamet:

sériove-

oddelovac

a tvarovac
dat

analogova cast

paralelni
prevodnik |

sbernic

vyrovnavact
pamet

digitalni éast

e P

FIO
mikro -
pocitace
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vIDEO INC 0000 000ac §
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