
BACK PORCH GENERATOR A KOMPOZITNÍ VIDEO VÝSTUP

PRO REPLIKU ZX80

Konstrukce vychází ze schematu uveřejněného Paulem Farrowem na 
www.fruitcake.plus.com/Sinclair/ZX80/VideoGeneration/ZX80_BackPorchGeneration.htm.
Zapojení bylo doplněno o výstupní tranzistor. Také bylo nutné změnit hodnoty některých 
součástek.

Celý obvod je umístěn do krabičky z pocínovaného plechu o rozměrech 40x30x17 mm, typ 
KVT431 z GES electronics.

Nejprve vyvrtejte do dna krabičky dva otvory 1,2 mm, pomocí kterých bude připevněna k 
desce počítače. Do otvorů ve dně zasuňte měděný drát ohnutý do tvaru U a připájejte ho 
ke dnu krabičky.

http://www.fruitcake.plus.com/Sinclair/ZX80/VideoGeneration/ZX80_BackPorchGeneration.htm


Dále vyvrtejte do boků krabičky otvory pro skleněné průchodky a výstupní cinch konektor.
Nyní můžete vložit do krabičky desku plošného spoje a připájet ji k bočním stranám 
krabičky. Potom zapájejte do krabičky skleněné průchodky a CINCH konektor a propojte je 
kousky drátu s pájecími ploškami na DPS. 
Použité skleněné průchodky jsem zakoupil kdysi dávno a dnes už bohužel nevím kde. 
Jako výstupní konektor jsem použil úhlový CINCH do plošného spoje, kterému jsem 
odlomil  a obrousil upevňovací zemnící část tak, abych ho mohl vpájet do krabičky. 
Případně můžete požít nějaký šroubovací typ.
Krabičku je vhodné zpevnit spájením vnitřních rohů.

Celý modul je teď připraven k osazení na desku počítače (nezapomeňte na izolační 
podložku).
Kvůli lepšímu výslednému vzhledu jsem na desce počítače neosadil rezistory R30 a R32, 
ale umístil jsem je do výstupního video modulu (R3, R4). 
Signály VIDEO a SYNC a napájecí napětí připojte dle obrázku, signál M1 přiveďte k 
modulu například z vývodu č.3 IC19.
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Použité součástky :
R1 470 Ohm SMD1206

R2 1k2 SMD1206

R3 330 Ohm SMD1206

R4 1k5 SMD1206

R5 100 Ohm SMD1206

C1 100 uF/6,3V SMD elyt

C2 100 pF/keram SMD 1206

D1 1N4148 SMD

T1 BC817

IC1 74HC74 SMD

krabička  KVT431

skleněná průchodka 4ks

CINCH konektor samice
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Plošný spoj :


